Aula LAB 03 – Elementos passivos (R, L e C) em corrente alternada
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Tabela 1 – Defasagem nos elementos passivos.

	Elemento
	Defasagem em graus (Ø)

	Fonte
	

	Resistor
	

	Indutor
	

	Capacitor
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Figura 1 – Circuito para simulação.
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Figura 2 – Figura para esboçar as formas de onda.

Tabela 2 – Potências nos elementos do circuito.

	Elemento
	Potência
	Valor

	Fonte
	Aparente [VA]
	

	
	Ativa [W]
	

	
	Reativa (VAr)
	

	
	
	

	Resistor
	Aparente [VA]
	

	
	Ativa [W]
	

	
	Reativa (VAr)
	

	
	
	

	Indutor
	Aparente [VA]
	

	
	Ativa [W]
	

	
	Reativa (VAr)
	

	
	
	

	Capacitor
	Aparente [VA]
	

	
	Ativa [W]
	

	
	Reativa (VAr)
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Figura 3 – Formas de onda da potência instantânea na fonte e nos elementos passivos.
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Figura 4 – Circuito para simulação, sem correção de fator de potência.

Tabela 3 – Potências na fonte sem correção de fator de potência.

	Elemento
	Potência
	Valor

	Fonte
	Aparente [VA]
	

	
	Ativa [W]
	

	
	Reativa (VAr)
	

	
	Fator de potência
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Figura 5 – Circuito para simulação, com correção de fator de potência.

Tabela 4 – Potências na fonte com correção de fator de potência.

	Elemento
	Potência
	Valor

	Fonte
	Aparente [VA]
	

	
	Ativa [W]
	

	
	Reativa (VAr)
	

	
	Fator de potência
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Figura 6 – Formas de onda da tensão e corrente na fonte após a correção do fator de potência.
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