Aula LAB 05 – Aplicações de diodos
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Tabela 1 – Teste de diodos com multímetro.

	Polarização
	Escala de resistência

Resistência medida

[Ω, kΩ ou MΩ]
	Escala de teste de diodos

Tensão de polarização medida

[V ou mV]

	Direta
	
	

	Reversa
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 Figura 1 – Circuito elétrico para polarização direta de um diodo.
Tabela 2 – Polarização direta de um diodo.

	Tensão da fonte

Vf
	Tensão na carga

VR1
	Tensão no diodo

VD1
	Corrente no diodo

ID1

	Ajustado
	Medido
	
	
	

	0,00
	
	
	
	

	0,10
	
	
	
	

	0,20
	
	
	
	

	0,30
	
	
	
	

	0,40
	
	
	
	

	0,50
	
	
	
	

	0,60
	
	
	
	

	0,70
	
	
	
	

	0,80
	
	
	
	

	0,90
	
	
	
	

	1,00
	
	
	
	

	1,10
	
	
	
	

	1,20
	
	
	
	

	1,30
	
	
	
	

	1,40
	
	
	
	

	1,50
	
	
	
	

	2,00
	
	
	
	

	3,00
	
	
	
	

	4,00
	
	
	
	

	5,00
	
	
	
	

	6,00
	
	
	
	

	7,00
	
	
	
	

	8,00
	
	
	
	

	9,00
	
	
	
	

	10,00
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 Figura 2 – Circuito elétrico para polarização reversa de um diodo.
Tabela 3 – Polarização reversa de um diodo.

	Tensão da fonte

Vf
	Tensão na carga

VR1
	Tensão no diodo

VD1
	Corrente no diodo

ID1

	Ajustado
	Medido
	
	
	

	0,00
	
	
	
	

	0,50
	
	
	
	

	1,00
	
	
	
	

	1,50
	
	
	
	

	2,00
	
	
	
	

	3,00
	
	
	
	

	4,00
	
	
	
	

	5,00
	
	
	
	

	6,00
	
	
	
	

	7,00
	
	
	
	

	8,00
	
	
	
	

	9,00
	
	
	
	

	10,0
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 Figura 3 – Circuito elétrico com diodos conectados em série.
Tabela 4 – Circuito com diodos em série.

	Tensão da fonte

Vf
	Tensão na carga

VR1
	Tensão no diodo 1
VD1
	Tensão no diodo 2
VD2

	Ajustado
	Medido
	
	
	

	5,00
	
	
	
	

	10,0
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 Figura 4 – Circuito elétrico com diodos conectados em paralelo.
Tabela 5 – Circuito com diodos em paralelo.

	Tensão da fonte

Vf
	Tensão no resistor
VR1
	Tensão nos diodos
VD1=VD2
	Tensão de saída
Vo

	Ajustado
	Medido
	
	
	

	5,00
	
	
	
	

	10,0
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 Figura 5 – Circuito elétrico da porta lógica OU de duas entradas.
Tabela 6 – Porta lógica OU com diodos.

	Tabela verdade
	Tensões nas entradas da porta
	Tensão na saída
Vo

	A
	B
	A
	B
	

	0
	0
	
	
	

	0
	1
	
	
	

	1
	0
	
	
	

	1
	1
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 Figura 5 – Circuito elétrico da porta lógica E de duas entradas.
Tabela 7 – Porta lógica E com diodos.

	Tabela verdade
	Tensões nas entradas da porta
	Tensão na saída
Vo

	A
	B
	A
	B
	

	0
	0
	
	
	

	0
	1
	
	
	

	1
	0
	
	
	

	1
	1
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