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Nome:_______________________________________________ 
 
Nome:_______________________________________________ 
 
 
Atenção: A ordem dos itens da folha de dados é diferente daquela do roteiro de laboratório. 
 

1 CIRCUITO PARA IMPLEMENTAÇÃO 
 Meça tensão entre gatilho e source (VGS) para verificar se o transistor está polarizado 
corretamente. A seguir, meça a tensão entre dreno e source (VDS) para comprovar que o transistor 
esteja conduzindo corretamente. 
 VDS = ___________. 
 

A corrente de dreno pode ser obtida medindo-se a tensão no resistor R1 e aplicando-se a Lei de 
Ohm sobre o mesmo (  IDS =VR1 / R1  ). Por sua vez, a resistência entre dreno e fonte pode ser obtida 

aplicando   RDS =VDS / IDS . Já a potência dissipada no componente será dada por   PT1 = RDS ⋅ IDS
2 . 

2 ENSAIO TÉRMICO 
 Inicialmente deixe o transistor sem dissipador. Meça a temperatura ambiente e anote seu 
valor: 
 Ta = ___________. 
 
 Meça a temperatura na cápsula (corpo) do transistor, anotando os valores na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Valores da temperatura no corpo do transistor, operando sem dissipador. 
Tempo [min] T [oC] 

0,0  
2,0  
4,0  
6,0  
8,0  

10,0  
 
 A seguir, adicione um dissipador ao MOSFET e meça novamente as temperaturas, anotando 
os valores na Tabela 2. É interessante utilizar outro MOSFET, não o que foi utilizado no ensaio 
anterior, pois o mesmo estará aquecido, interferindo nos resultados deste ensaio. 
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Tabela 2 – Valores da temperatura no corpo do transistor, operando com dissipador. 
Tempo [min] T [oC] 

0,0  
2,0  
4,0  
6,0  
8,0  

10,0  
 
 Lembrar que: 
  

Rja = Rjc + Rcd + Rda  ; 

 
  
Rja =

Tj −Ta

PT1

 . 

 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
1) Compare os valores de temperatura obtidos nas Tabela 1 e Tabela 2. 
2) Determine as perdas no MOSFET. 
3) Calcule a temperatura na junção sem uso de dissipador. 
4) Determine a temperatura na cápsula do MOSFET sem uso de dissipador. 
5) Determine a temperatura na cápsula do MOSFET com o uso de dissipador. 
6) Com este ensaio é possível obter a resistência térmica entre dissipador e ambiente? 

 


